©Eener'al Mechatronics

- Hasznalati utmutato -

A vevo elhelyezése

* Havanralehetéség, netegyiik
ki nagy héhatasnak (pl.: Ne a
kiaramlé hiitélevegd utjaba
szereljiik.)

* A szenzor a jelad6 sugarzasi
kupjaba kell, hogy essen el-
haladaskor

A késziilék kezelése

A késziilék meniirendszerét

az oldalan talalhaté két nyo-
mogombbal (Select, Step) kell  goject
kezelni. A Step gomb mindig

a kovetkezd meniipontra 1ép, a Step
Select gombbal pedig az adott
mentifunkciot lehet kivalasz-

tani.
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A késziilék meniirendszere

A jelado elhelyezése
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LIST: Koridok listazasa
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0 F F OFF: Kikapcsolas

A koridomérés kétféleképpen torténhet:

1. Eldszor a CODE funkcio kivalasztasaval, és a jelado segit-
ségével betanitjuk a jeladon beallitott kodot a késziiléknek.
Ha a betanitas sikeres, akkor a kijelzén megjelenik a jeladon
beallitott kod, mas gyartmanyu jeladd esetén annak tipusa is.
Ezutdn a START funkcio kivalasztasaval, a betanult kodnak
megfeleld jeladoval méri a koridot a késziilék.

2. Sajat jeladé hianyédban, és/vagy mas jeladojat hasznalva a
SCAN funkciot hasznalva kell elindulni. Ilyekor az elsé jelado
el6tt valo elhaladaskor a késziilék megjegyzi annak kodjat, és
a tovabbi korokben azzal a jeladdval méri a koridot.

Egy kor befejeztével a késziilék 15 masodpercig kimereviti a
futott koridot.
A BATT felirat villogasa esetén elemcsere sziikséges, ilyenkor
a mérés mar nem biztos, hogy lehetséges.
Koridék listazasa
A LIST funkci6 kivalasztasaval lehet a koridoket kilistazni. A
kijelz6n eldszor 1 masodpercig a kor sorszama lathato, majd a
koridd. A kovetkezo korre a Step gomb megnyomasaval 1éphet-
iink. A Funkciobol a Select gomb megnyomasaval 1épiink ki.
Kikapcsolas
Az OFF meniiponttal kikapcsolhatjuk a késziiléket, de egy perc
utan automatikusan is kikapcsol, kivéve START ¢és SCAN
iizemmodokban, koriddmérés kozben. Kikapcesolaskor egy ma-
sodpercig lathaté a gombelem fesziiltsége (pl. b 2:93 = 2,93
Volt). 2,6 Volt alatt érdemes kicserélni.

Elemcsere

* A késziilék CR2032 tipust 3V-os Litium gombelemmel
miikodik

» Csavarozzuk le a késziilék hatlapjat

» Kisebb csavarhuzo segitségével 16kjiik ki a hasznalt elemet a
fémtokbol

» Toljuk be a helyére az 0j elemet

» Csavarozzuk vissza a hatlapot

* A jelet tovabbitod infravords
LED-eknek kell a palya felé
nézni

* A palya nyomvonalara mer6-
legesen sugarozzon

* A tobbi jeladotol legalabb 5
méter tavolsagra kell elhely-
ezni

* A motorra szerelt szenzor a
sugarzasi kupba kell, hogy
essen elhaladaskor

Tapellatas

A jeladot 12V-os zselés akkumulatorrol célszerli tizemeltetni.
Egy 1,2 Ah-s akkumulatorrél kb. 10 6ran at tizemel. Az akku
lemeriilését a LED ritka villogasa jelzi. A késziilék fordi-
tott polaritdas ellen védett.

On/Off

A késziiléket a tetején 1évo
billend-kapcsoldoval lehet
mitkodésbe hozni.

Kod beallitasa

+ / 12v
A jeladokon gyérilag kiilonbdz6 kod van
beallitva, de egy esetleges iitkdzés vagy in-

terferencia esetén a kod atallithato. (
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A kod beallitisahoz szét kell szerelni a 2 &
jeladot az aljan talalhato csavar kiszedé-
sével. A szerelési sorrendet az abra segiti: 3

1. Csavar
. Késziilekhaz 2
. Nyomtatott aramkdr
. Tomités 11

5. Fedél
A nyomtatott dramkoron 1évo kapesolok
segitségével lehet uj kodot beallitani. A
feketével megjeldlt 1-es és 2-es szamu
kapcsol6 a szektorkodot allitja be:

00 — célegyenes 01 — 1. szektor

10 — 2. szektor 11 — 3. szektor
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A szektorok csak késdbbi fejlesztésre vannak fenntartva, egy
jeladd hasznalata esetén 00-ara kell beallitani.

A maradék 8 kapcsolo a tetszdlegesen beallithatd egyéni kod
(0...255) amely szektormérés esetén minden szektornal meg
kell, hogy egyezzen.

& Biztonsagi eléirasok!

» Felszereléskor iigyeljen arra, hogy a szenzor kdbele a kormany
mozgasat ne akadalyozza!
* A kijelzé menet kozben torténd folyamatos nézése elvonja a
figyelmet a vezetésrol! A palyara figyeljen!
* Ne haladjon gyorsabban sajat képességeinél a jobb koridd
érdekében! A jo korhoz tapasztalat és tiirelem kell!
J6 motorozast kivanok!
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